
 

IC-CPN2 

 و مثبت ی، ويژه اجرا در فشار منفيگیاگر ل - یمنعطف پايه، سيمان یپوشش دو جزئ

Two-component flexible coating of cement-acrylic base, specially designed 

for positive and negative pressure 

 

 محصول شرح

IC-CPN2 یات، باا ااب یدر برابر فشار آب مثبت و منف، مقاوم یکو اکرل یمانس یهبر پا یدو جزئ یپوشش 

 .باشدیم اھترک یپل بر رو یجادا

 

 کاربرد محصول

 خارجی و یداخ  هاییطمحدر  یو عمود یسطوح افق یبند آب 

 هاینزم یرحائل و ز یوارهایمدفون، د یوراهاید یو آب بند محافظت 

 استخرها و مخازن آب یآب بند 

 یبتن یهالولهانتقال، منهول ها و  یهاکانالتون ها،  یآب بند 

 و حمام هاآشپزخانه ی،بهداشت هاییسسروتراسها،  یآب بند 

 آب، سولفات و یونمحافظت از بتن در برابر نمک، کربناتاس 

 

  



 ی محصولمزايا

 آب یدر برابر فشار مثبت و منف مقاوم 

 یو جمع شدگ یو بدون ترک خوردگ یکالاست 

 و با دوام یاو یآب بند 

 و ملات یکاش یربالا، ز یپارچه و منعطف آب بند، با چسبندگ یک یهلا یک یجادا 

 ک ر یونکربن و  یداکس یبالا در برابر د یارمقاومت بس 

 پوشش یرونامکان خروج بخارات از بتن به ب 

 اجارا گاردد. در  ی یمتارکاه در خاخامت دو م یزماان می یمتار 6/0تاا عار   یپل در ترکها یجادا

 به همراه الیاف، مس ح گردد. یدپوشش با تر ترک،یشب یهاعر 

  یمدت عمل آور یپس از ط ییدما ییراتدر برابر تغ یریپذ یرتأثبدون 

 امکان استفاده در مخازن آب شرب 

 بدون درز و مفاصل سرد یکپارچه، یآب بند 

 

 خصوصيات شيميايی محصول

Content 

Component A Polymer modified admixture and 

special cement Component B Copolymer acrylic 

dispersion 

Color Gray, White 

Mixing 25 kg A componenet: 10 kg B componenet 

Mixture Density  1.44 g/cm3 

Adhesion Strength ≥ 1.00 N/mm2 (28 days) 

Resistance to 1 bars negative/1.5 bars positive 



Pressurized Water 

Capillary Water 

Absorption 

<0.10 g (after 4 hours) (TS EN 12808-5) 

Maturity Period 3-5 minutes 

Application Temperature +5°C to +25°C 

Service Temperature -20°C to +80°C 

Application Tools Brush/Trowel 

Drying Time 2 days 

Mechanical Strength 7 days 

Water Impermeability 

Final Strength 
14 days 

HS Code 3824.90.70.00.00 

 

 استفاده محصول روش

 سطح یساز آماده

 یگاردد. باه طاور ک ا ی، گرد و غبار، روغن االب، رنگ، گل و ... عاریفمواد خع یهاز ک  یدبا سطح 

 یابشکسته و تخر یهابتنشود.  یگردد پاک ساز یکه مانع چسبندگ یاز هر گون مواد یدسطح با

برداشته شود. ساطح  یفخع یبتن و ملات ها ینشده، و همچن یمترمپوشش یاجرا یشپ یدشده با

چسب لاتکس  یبا استفاده از ملات حاو یدبا یکاستات یهاترکصاف و بدون تخ خل باشد.  یدکار با

 و پر شود. یرتعم IRC-C15 یآب بند یمانیس یهکننده پا یمترم یاو 

 یرگ ینشت آب، با استفاده از آن یهامحل، یشت آب در حالت فشار منفدر صورت ن IRC-CA15 

 یادبا یهاگوشهدر حالت اشباع و در طول اجرا مرطوب نگه داشته شود. در  یدخشک گردد. سطح با

 اجرا گردد. یمترسانت ۴به ابعاد  اییچهماه



 اجرا روش

 ینرز ی وگرمک ۵)محصول را  یعو بخش ما یختهر یزظرف تم یاسطل  یکپودر محصول را در  بخش 

و  یادبه آن اخاافه کن یبه آرام اند(شدهمخ وط  یآب که در ابتدا با هم به خوب لیتر ۱٫۲۵به همراه 

 ایقاهد ۵تاا  ۳. اختلاط را باه مادت یدمخ وط نما یقهدر دا 600تا  ۴00به دور  یهمزمان با همزن

باه  مجدداًو سپس  یدصبر کن یقهدا ۵تا  ۳و همگن حاصل شود.  یکنواخت یتا مخ وط یدادامه ده

 تا مخ وط آماده مصرف شود. یدهم بزن یهثان ۳0مدت 

 IC-CPN2 ساطح  یبر رو یهغ طک در دو تا سه لا یابرس  ی هآماده شده پس از اختلاط را به وس

و  6حاداال  بایساتیم دوم یاهعمود بر هام اعماال شاود. لا یدبا هایهلا. در اجرا با برس یداجرا نما

دوم  یهاول اعمال شود. اعمال لا یهلا یبعد از اجرا یگراددرجه سانت ۲0 یساعت در دما ۲۴حداکثر 

از  یشاول خشک باشاد، پا یهلا یکه. در صورتیرداول صورت پذ یهاز خشک شدن کامل لا یشپ یدبا

روز در برابار  ۳به مدت  یددوم، سطح با یهلا یمرطوب شود. پس از اجرا یددوم سطح با یهلا یاجرا

 یبرفاا ماش یاهلا یکاز  یهدو لا یندر ب شودیم یهو خشک شدن محافظت گردد. توص یدنور خورش

 .یابد یشپوشش افزا یگلاس استفاده شود تا مقاومت کشش

 

 محصولمصرف  مقدار

. جهات باشادیم یاهباه دو لا یازاجرا شده و حداال ن یدبا یهدر هر متر مربع، در هر لا کی وگرم ۵/۱ تا ۲۵/۱

 اجرا نمود. یهسه لا توانیم یشترمحافظت ب

 

 محصول یبسته بند

 (ی وگرمیک ۵گالن  B یع، جزء مای وگرمیک ۲0 یسهک A یجزء پودر) ی وگرمیک ۳۵ ست



 

 ینگهدار و عمر يطشرا

 ۱۲ یو اص  یهاول یماه در بسته بند 

 یخبنادانو  یاادشود. در برابر حرارت ز ینگهدار یگراددرجه سانت ۳۵تا  ۵ یخشک و دما یطدر مح 

 محافظت گردد.

 باه  یاز. در صورت نباشدیمماه  ۱۲مناسب،  یطو در شرا یهاول ی، در بسته بندینگهدار یزمان مدت

 .یدتماس حاصل نما یرانبتن ا مرکزبا  یشتراطلاعات ب

 

 يزاتتجه پاکسازی

بلافاص ه پس از استفاده با آب شستشاو شاود. در صاورت خشاک شادن  یدو لوازم استفاده شده با تجهیزات

 خواهد بود. یسرم یکیمکان یهاروشبه  صرفاً یپاکساز یزاتتجه یملات بر رو

 

 هايتمحدودو  هشدارها

 در برابر از دست دادن رطوبت محافظت شود یداز اعمال سطح با پس. 

  درصاد وزن جازء  ۱0 توانیمنخست  یهلا یگرم و در معر  وزش باد، برا یهامکانجهت اجرا در

 ، به مخ وط آب اخافه نمود.یعما

 شود. یاز تماس با پوست و چشم خود دار 

  از اجرا ممانعت گردد. یو بارندگ یخبنداندر زمان 



 ۲۴باه مادت  ید، بااران، تاردد و رطوبات شادیزدگ یخآفتاب،  یمپس از اجرا، در برابر تابش مستق 

 ساعت محافظت شود.

  یگراددرجاه ساانت ۳0از  یشو با یگراددرجه ساانت ۵هوا و سطح کمتر از  یاعمال پوشش در دمااز 

 .ییدنما یخود دار

  اجرا شده ممانعت شود. شپوش یبر رو ینسنگ یکساعت از هر گونه تراف ۲۴به مدت 

 

 يمنیا نکات

 یدخود را شستشو ده یهادستشده و پس از استفاده  یتماس با چشم و پوست خود دار از. 

  باه بخاش  یاابه پزشک مراجعاه شاود و  یعاًسرشدن،  یدهب ع یادر صورت تماس با چشم، پوست و

 گردد. مراجعه یتش یتاد یمنیا

 شود. یبسته و به دور از دسترس اطفال نگهدار گرددینمکه استفاده  یدرب ظرف را زمان 


