
 

IC-WPJ2 

 یآب بند کننده سطوح نها بصورت جذب

Water absorbent surface of the face 

 

 شرح محصول

IC-WPJ2 با خواص جذب به مصاال   یبصورت حلال یادر آب  محلول یعبصورت ما یلیکونیمواد س یهبر پا

و  یسااال یمانی،س ی،سطوح سنگ یرنگ جهت آب بند ییرو تغ یلمف یلبدون تشک یعمق بصورت یساختمان

 است. یدهگرد یدتول یگچ

 

 کاربرد محصول

 :مانند یسطوح یاستااده جهت آب بند قابل

 یو سطوح مختلف بتن ی، بتن اسانجیمانیماله س تخته 

 چوب -نما  آجرهای 

 (ی)آثار باستان یمیقد یو سنگ یآجر ی،کاهگل نماهای 

 یبرد و قطعات گچ یمانس انواع 

 یکاش یو بند کش یتگران، یتتراوارتن، مرمر یهاسنگ 

 ساختمان یدر نما یکیشسته و قطعات موزائ ینسوز، نماها آجر 

 باز یو فضا سرویسها در داخل یمربعنوان پر ا یزیخام قبل از رنگ آم چوب 



 

 محصول یایمزا

 تناس را دارد. ییتوانا کار بستر یکهعبور آب و رطوبت از سط  اجرا شده در حال عدم 

 سریع تنها پس از چند ساعت از اجرا عملکرد 

 بالا یاییخواص قل یبا سطوح دارا سازگاری 

 مصال  پس از اجرا یرنگ و شکل ظاهر ییرتغ عدم 

 آسان اجرای 

 سطوح یهجذب و ناوذ بالا به کل خاصیت 

 کننده مانند یببالا در برابر عوامل تخر مقاومت uv زدا یخ ترکیبات و 

 آب ناوذ بعلت عدم یو سنگ یمانیو س یآجر ینماها یباییز حاظ 

 

 محصول یمیاییش خصوصیات

 رنگ تا کمی زردرنگشااف بی رنگ

 مایع حالت فیزیکی

 ترکیبات سیلیکونی پایه شیمیایی

 1 ± 02/0  در آب محلول kg /lit وزن مخصوص

 80/0 ± 02/0  یحلال kg /lit وزن مخصوص

 

  



 محصول استفاده روش

 یساز آماده

  سااعت و چنانچاه از واترجات  ۴8 حاداقل به مدت یاز اجرا خشک و در صورت بارندگ یشپ سط

 رها شود. یطی خشکمح یطروز در شرا ۳استااده شده است بمدت  ی سطوحجهت پاکساز

 استااده نشود یاییو قل یدیاس هاییندهشواز سط  زدوده، از  یچرب ی،هرگونه آلودگ. 

 ر شود.پ یلیمترم ۳/0یش از ب یبا پهنا هاترک 

 و گرد و خاک زدوده شود. یسست هرگونه 

 یآب بند یعکه مانع از جذب ما یمیگونه پوشش قد هر IC-WPJ2 توسط بستر کار شود برداشته 

 .شود

 یزیو بتن ر یمانکاریروز از س 28است پس از  بهتر IC-WPJ2 .اجرا شود 

 اجرا نحوه

 اجرا با قلم مو، رولرو پمپ بدون هوا قابل 

 اجرای IC-WPJ2 معمولاًکند،  یزشسط  ر یاشباع شده و مواد از رو سط  تا یابدادامه  یتا زمان 

ساط   ینکهبلافاصله بعد از ا (خیس یبر رو یاکثر سطوح لازم است که بصورت )خ یاجرا برا بار 2

 اجرا شود. یبعد یهداده لا دست خود را از یسیحالت خ

 شوند دهاز اجرا پوشان یشب هاپنجرهجاذب و  یرسطوح غ کلیه. 

 

 مهم نکات

 اجرا نگردد.باشدیم و چسب یرکه آلوده به روغن، رنگ، ق یسطوح یرو بر . 



 از جاذب  یریداشته عامال جلاوگ یکه رطوبت بالا و دائم یسطوحIC-WPJ2 یان. در اگارددیم 

باه عما   یلولاه شالنگ نصب با مته سوراخ و با یمتر یسانت 20سطوح را با فاصله  توانیممواضع 

 تزریقای یاز پمپهاا یاگردد و  ی تحت فشار به عم  مصال  تزر 2002 ستون نموده و یجادمصال  ا

 مخصوص استااده شود.

 یشانهادپ یونیو روغان و امولسا اورتاان یپل ی،اپوکس یضد آب کننده قبل از رنگها یمرپر ا بعنوان 

 .گرددیم

 کار است. چنانچه رناگ  یربه مصال  ز آب عدم جذب یمرمحصول بعنوان پرا یناز خواص مهم ا یکی

 .گرددیم رنگ و مانع پوسته شدن یدهاز محل ترک جذب مصال  نگرد آب دچار صدمه شود

 

 محصولمصرف  میزان

باشاد  یربه ازاء هر متر مربع متغ لیتر 1تا  ۳/0 از تواندیمجذب، مقدار مصرف  یزانتوجه به نحوه اجرا و م با

 :نظر داشت در را یرز یرمقاد توانیمبعنوان راهنما 

 5/0تا  2lit / m )۳/0  ( (هر متر مربع)و ملات  بتن

 1تا  2lit / m )6/0  ( (هر متر مربع)در  آجر

 5/0تا  2lit / m )۳/0  ( (هر متر مربع)در  سنگ

 1تا  2lit / m )5/0  ( (هر متر مربع)در  اسانجی بتن

 

 محصول یبند بسته

 .شودیمعرضه  یتریل 20و  ۴و  1 یهاگالن در

 



 شرایط و عمر نگهداری

 یآفتاب دما یمظرف در بسته به دور از تابش مستق در ° C5 تا °C ۳0 شود. نگهداری 

 مااه قابال  12تاا  یاهاول بنادی و در بسته یشنهادیمناسب پ یطدر شرا یصورت حاظ و نگهدار در

 .باشدیماستااده 

 

 یفن خدمات

 آمااده از مواد خود در کارگااه، ی و نحوه استااده صح یجهت ارائه مشاوره فن در یرانبتن ا مرکز یفن بخش

 .باشدیمو انجام خدمات  یهمکار


