
IRC-CK15 

 یشوندگ یستالبا خواص کر یمانیس یهآب بند پا یکننده تک جزئ یمملات ترم

Single component cementitious repair agent mortar with crystallization 

properties 

 

 محصول شرح

IRC-CK15 ،برا  ی، بردو  جمرش شرد و الیرا  یمر ، اصلاح شده با پلیمانیس یه، پایملات تک جزئ یک

 ی سرازیجهت ز یبتن یها سازه یم، جهت ت میآب بند یخواص بالا یبالا و دارا یو فشار یکیمقاومت مکان

 .باشد یم ی تعم یاو 

 

 کاربرد محصول

 پوشش نفوذ   یجهت اج ا ها سازهمختلف بتن مسلح در  یها بخش ت میم 

 سطح جهت پوشش نفوذ   یجهت آماده ساز یبتن یها سازه یکش یچهماه 

 و مخاز  آب و فاضلاب یدرولیکیه یها سازهدر  یکیاستات یدرز و ت کها یم مت 

 ذ  سطح جهت پوشش نفو یآماده ساز یک مو ب ا یها بتنحف ات و  یمت م یب ا 

 نفوذ   یها پوشش یجهت اج ا یها ت ک یمت م 

 

 ی محصولمزایا

  یجمش شد  بدو 



  یهلا یکدر  یلیمت م ۳۰تا  ۱۰ یها ضخامتامکا  اج ا در 

  خوب به بتن یچسبند 

 آب بند 

 بالا یمقاومت فشار 

 کل  و روغنمقاومت بالا در ب اب  سولفات ، 

 آسا  یاج ا 

  یبدو  ت ک خورد 

 نفوذ   یها بتنخوب با  یوندپ 

  انطباق با بتن بست 

 

 خصوصیات شیمیایی محصول

Content 
Mineral fillers, Polymer modified special 

cement 

Color Gray 

Mixing Ratio 25 kg IRC-CK15 max. 5 L water 

Mixture Density  1.7 ± 0.1 g/cm
3
 

Adhesion Strength (concrete) > 2.0 N/mm2 (28 days) (TS EN 1542) 

Compressive Strength 

(concrete) 

> 20 N/mm2 (1 day) (TS EN 196) 

> 50 N/mm2 (7 day) 

> 60 N/mm2 (28 day) 

Flexural Strength > 7 N/mm2 (28 days) (TS EN 1542) 

Elastic Modulus > 20000 N/mm2 (28 day) 

Capillary Water Absorption <0.5 kg/m
2
 (TS EN 13057) 



Usage Period 2 hours 

Maturity Period 3-5 minutes 

Application Temperature +5°C to +30°C Trowel 

Service Temperature -20°C to +80°C 

Application Tools pot life 30 minutes 

Curing Time Pedestrian Traffic 24 hours 

fully curing 28 days 

HS Code 3214.10.90.00.00 

 

 استفاده محصول روش

 سطح یساز آماده

 کره  ی،  ل و ه   ونره مرواد، رنگ، روغن قالب،   د و غبارمواد ضعیف یهخشک و از کل یدبا سطح

 یشپ باشد یمنشت آب  یکه سطح دارا ی  دد. در صورت ی، عارشود یم یباعث ضعف در چسبند 

 با آب اشباع   دد. یداز اج ا سطح کار با یششود. پ یخشک و آب بند یداز اج ا با

 حذ    دد. یمت م محل یا طوب شده و آب اضافه در قالب و م یداز اج ا سطح کار با یشبلافاصله پ 

 اجرا روش

 ۲۵ از محصول  یلو  مکIRC-CK15 بره  ییندور پرا یکسر آب، با اسرتفاده از م یت ل ۵ بایست یم

بره  بایسرت یمشود. سپس مخلروط موجرود را  یجادهمگن ا یمخلوط تا محصول یقهدق ۴تا  ۳مدت 

 یدمخلوط نمود. مخلوط آماده شده با یهثان ۳۰به مدت  مجدداًبه حال خود رها ک د و  یقهدق ۴مدت 

برا اسرتفاده از مالره  IRC-CK15مص   شرود.  یگ اددرجه سانت ۲۰ یدر دما یقهدق ۳۰ طولدر 

بره  یراز. ا ر  نباشرد یم یلیمت م ۳۰تا  ۱۰ ین. ضخامت اج ا بباشد یمسطح قابل اج ا  یب  رو یفلز

 یلریبره سرطح خ یازساعت انجام   دد. در صورت ن ۸پس از  یدبا یهلا ینا باشد یمدوم  یهلا یاج ا



پ داخرت  یچروب یرا یماله فلرز یلهم طوب و سپس بوس یسطح با استفاده از اسپ  بایست یم، ا ص

محافظت  یکو ت اف یخبندا ، ، بادساعت در ب اب  بارا  ۴۸تا  ۲۴، از پس از اج ا یدشود. سطح کار با

پر   جهرت یا ۳۳با ابعاد  یکش یچهماه یب ا توا  یمملات پس از آماده شد   یناز ا ینشود، همچن

 ک د  محل بولتها استفاده ک د.

 ت ک به شکل  ید، ابتدا باها ت ک یمت م ب ایV  آ  از هر   یکات شده و پس از پاکساز ۲*۲با ابعاد

، تحت فشار محل درز را با ملات آماده شده پ  سطح م طوب ک د  یز، و نو   د و غبار ی ونه آلود 

 ک د

 

 محصولمصرف  مقدار

شده  یه. ضخامت توصباشد یم یازپودر مورد ن یلو  مک ۱۹تا  ۱۷، یلیمت م ۱۰ه  مت  م بش به ضخامت  ب ای

 .باشد یم یلیمت م ۳۰و حداکث   ۱۰پوشش حداقل  یب ا

 

 محصول یبند بسته

 یلو  میک ۲۵ های یسهک

 

 ینگهدار یطشرا

 ۱۲ یو اصل یهاول بندی بسته در ماه 

 یخبنردا و  یراد. در ب اب  ح ارت زشود ینگهدار یگ اددرجه سانت ۳۵تا  ۵ یخشک و دما یطدر مح 

 محافظت   دد.



 بره  یاز. در صورت نباشد یمماه  ۱۲، مناسب یطو در ش ا یهاول ی، در بسته بندینگهدار یمدت زمان

 .یدتماس حاصل نما ی ا بتن ا  کزمبا  یشت اطلاعات ب

 

 یزاتتجه یپاکساز

بلافاصله پس از استفاده با آب شستشرو شرود. در صرورت خشرک شرد   یدو لوازم استفاده شده با یزاتتجه

 خواهد بود. یس م یکیمکان یها روشبه  ص فاً یپاکساز یزاتتجه یملات ب  رو

 

 ها یتمحدودو  هشدارها

 و ضر به  یرک، ت افیخبنردا ، ساعت در ب ابر  برارا  ۴۸تا  ۲۴به مدت  ی پس از تعم یدکار با سطح

 محافظت شود.

 آور باشد. یا ممکن است در تماس با پوست ز 

 اجتناب   دد. یخبندا و  یبارند  یطاز اج ا در ش ا 

 باشد ۵/۵حداقل  یدبست  با یدیتهاس. 

 استفاده نشود. آوری عمل مواد از 

 مورد استفاده ق ار  یگ اددرجه سانت ۲۰ یدر دما یقهدق ۳۰حداکث  در مدت  یدآماده شده با لوطمخ

 .ی د 

  سطح ممانعت   دد. یشاز خشک شد  س 

 یخرود دار یگ اددرجره سرانت ۳۵از  یشو بر یگ اددرجره سرانت ۵کمت  از  یاز اعمال ملات در دما 

 .ییدنما

 ی دصورت پذ (چهار هفته) یورینگبعد از اتمام دوره ک یدو شستشو با یکار یزتم. 



 

 یمنیا نکات

. در صرورت یردخرود را شستشرو ده یها دسرتشده و پس از استفاده  یتماس با چشم و پوست خود دار از

م اجعه  یتش یتاد یمنیبه بخش ا یابه پزشک م اجعه شود و  یعاًس ، شد  یدهبلع یاتماس با چشم، پوست و 

   دد.

 شود. یبسته و به دور از دست س اطفال نگهدار   دد ینمکه استفاده  یظ   را زمان درب

 

 


