
 

MCPU235 

 یدو جزئ یورتان یپل یکماست

Polyurtan Joint Sealant two component 

 

 محصول شرح

است  کته  یکسوتروپت کاملاً، Moisture Cure، ی، تک جزئیورتان یپل یهبر پا یردرزگ ینوع یکماست ینا

. زمان ستت  شتدن شود یم یلتبد یو نرم یکواکنش با رطوب  خشک شده و به محصول الاست یرتأثتح  

 .شود یم یهمناسب توص یمرپرا ز، دما و عمق درز وابسته اس  بسته به نوع سطح استفاده ابه رطوب  (یرشگ)

 

 کاربرد محصول

 ها لولهو درز دور  ها خانه یه، تصففاضلاب ، متازن آب ویبتن یها سازه یانبساط یدرزها یآب بند 

 انبساط یپر نمودن درزها 

 کنترل یدرزها یمو ترم یتصادف یمودن ترکهان سیل 

 شده یببتن تتر ترمیم 

 یهنقل یل، در و ... در وسایشهپر نمودن درز اطراف ش 

 ها سولهدر ساختمان و  ینیومیو آلوم یسطوح فلز یدرز بند 

 ها سنگو  یکسرام ی،و پر کردن درز کاش یآب بند 

 



 یای محصولمزا

 خشکو  یعسر 

  مقاوم  بالا در برابر اشعهUV 

 یدوام عال 

 شده و ... آمیزی ، سطوح رنگیک، سرامیشه، شبه بتن یعال یچسبندگ 

 یبرش یمقاوم  بالا در برابر تنشها 

 

 خصوصیات شیمایی محصول

 یگراددرجه سانت ۲۴ یدر دما

 یو طوس یدسف مشکی، رنگ

 نرم بدون شره خمیر غلظ 

 مکعب سانتیمتر در گرم ۲5/1 یجرم حجم

 یترگرم در ل صفر مواد فرار

 در صد صد یجامد حجم

 یترمربع در ل متر 1 (یکرونم 1۰۰۰) یپوشش تئور

 ست  شونده با رطوب  خشک شدن یزممکان

DIN50014 دقیقه 3۰ یه اولیهرو یلزمان تشک 

DIN50014  ساع  ۲۴متر در  یلیم ۴ خشک شدن سرع 

DIN53504 مگاپاسکال 5/1 یمقاوم  کشش 

 شدن کامل از خشکمگاپاسکال پس  DIN 53283 6-5 (یلیمترم 5)ضتام   برشی مقاوم 



DIN 53505 5۰ یستت 

DIN 52451 درصد یکاز  بیش تغییر حجم 

 یگراددرجه سانت 35تا  5 اعمال دمای

 یگراد+ سانت۹۰تا  -۴۰ دائم یسسرو یدما

 یگراددرجه سانت 13۰ ساع ( 1به مدت محدود )تا  یسسرو یحداکثر دما

 ندارد یزدگ یخنسب  به  ی حساس

 یگراد+ درجه سانت۲5تا  +1۰ یانباردار یطشرا

 

 روش استفاده محصول

 سطح یساز آماده

 یهکل ین. بنابر ادارد یخوب یشده چسبندگ یو آماده ساز یزبه سطوح تم MC-PU235 یورتان یپل یردرزگ

بته طتور کامتل از ستطح  یدبا یقبل یرهای، درزگ، رطوب ، روغنیس، گر، گرد و غبار، درات سس ها یآلودگ

 زدوده شود.

 کنترل یدرزها -تازه  بتن

 یست  گتردد. بترا یدبا MC-PU235 یردرزگ یروز قبل از اجرا 3۰شده حداقل به مدت  یتتهبتن تازه ر

تماس مواد سست  درون درز را ختارک کترده و  ()با عرض مناسب الماس یغهدرز با استفاده از ت یآماده ساز

بته  ید. درز بایدانجام ده یلیمترم ۲5را تا عمق  یشسا یاتو عمل یدقرار ده یشسطح داخل درز را تح  سا

، متواد از رطوبت  یعتار یتددرزها با یواره. دنشود یجادا یا عارضهگردد تا در بتن مادر  یقو عم یضعر یآرام

. در گردد یاز مواد خارج یتا سطح عار یدکن یزتم خلأ یا یربلاس . سطح داخل درز را با اغبار باشدسس  و 



 یردرزگ یقبل از اجرا یدبا Backing Rodسطح وجود دارد  یبر رو یمسبک با ملا یکیکه بار تراف یطیشرا

 مال گردد.اع یاددر عمق ز یردرزگ ینسنگ یکیبار تراف یطشرا در .یرددر عمق درز قرار گ

 

 کنترل یدرزها - یمیبتن قد

 ۹۰ یتهابزار مناسب درز را تتا زاو یرسا یاالماس  یلهبه طور کامل از سطح زدوده گردد. به وس یدمواد کهنه با

از  یعتار یتددرز با یواره. دشود یدهساب یبه صورت عمود یدبا یزت یها لبه. یدبساب یلیمترم ۲5درجه و عمق 

 .شود یزتم کاملاً خلأ یا یرپلاس ا یلهبه وس سطحو رطوب  باشد  ی، مواد خارجرطوب 

 

 یتصادف شکاف

 یزت یها لبه. یدبساب یلیمترم ۲5درجه و عمق  ۹۰ یهدرز را تا زاو یگرمناسب د یلهوس یاالماس  یغهت یلهبه وس

و رطوب  باشتد ستطح بته  ی، مواد خارجاز رطوب  یعار یددرز با یواره. دشود یدهساب یبه صورت عمود یدبا

 .شود یزتم کاملاً خلأ یا یوبلاس ا یلهوس

 

 پوشش اعمال

 اعمال در سطوح داخل ساختمان

 ۲ یزانکه م ی، طوریدپر کن یوستهجه  و به صورت پ یک. درز را در یدرا در داخل درز قرار ده یجسر کارتر

. پس از پذیرد یمصورت  یقهدق 3۰مدت  به ی، خشک شدن سطحاز لبه درز به سم  خارک پر شود یلیمترم

 .کنید و جدا یدهاسکراچر متصوص بر وسیلهب یمدت زمان مقدار اضاف ینا



 ساختمان یدر سطوح خارج اعمال

. در اعمتال یتدپتر کن یوستتهجه  و به صتورت پ یک. درز را در یدرا در داخل درز قرار ده یجسر پمپ کاتر

 .باشد یاز لبه درز خال یلیمترم ۲ یزانلبه درز به م یخارج

 

 ی محصولبند بسته

 یتریل یلیم 31۰ یجبا کاتر یلوییو پنج ک یس حلب ب

 

 ینگهدارشرایط و عمر 

. اس  یرو رطوب  امکان پذ یزدگ یخ، یدشد ی، به دور از گرماماه در ظروف دربسته 1۲محصول تا  ینگهدار

 .باشد یم یگراددرجه سانت ۲5تا  1۰ یمطلوب انباردار یدما

 

 یمنیا موارد

شتود  یاس  که در تماس با پوس  و استنشاق بتارات ممکن است  باعتآ آلتر  یعوامل یمحصول حاو ینا

 یرو یو از کرم محافظت یدهپوش یمیاییلباس و ماسک متصوص و دس  کش ضد مواد ش یدپرسنل کاربر با

 .سطوح بدون پوشش استفاده گردد یرپوس  صورت و دس  و سا

 

 توصیه



بودن کامتل ظترف  یلاز  ینانو اطم یدنما یاز اعمال از باز کردن ظرف و تماس آن با رطوب  خود دار یشپ

 یس .پس از مصرف الزام

 

 یفیتک ییدیهتأ

MC-PU235 گردد یمعرضه  یرانبتن ا مرکزکه توسط  یو تمام محصولات باشد یم یهمحصول کشور ترک، 

 .باشند یم یالملل ینب یفیک یمطابق با استانداردها

 


