
 

CC-41 

 آب بتن و ملات تازه یراز تبخ یریغشاء محافظ جهت جلوگ

Protective membrane to prevent the evaporation of fresh concrete and 

mortar 

 

 محصول شرح

CC-41سطح  بط ن زطازه بطه م ظطور  یجهت پوشش بر رو یین، با غلظت پامعلق در آب هایینرز یه، بر پا

 یاست. پس از اجطرا یدهگرد یدو زول یطراح یمانس یدراسیوننمودن ه ی هآب ب ن و به یراز زبخ یریجلوگ

CC-41 در دهطدیمقابل نفطود  یرغ اییهلا یلخشک و زشک یسح  ب ن زازه در مدت زمان کوزاه یبر رو .

در حطد بطالا و محلطوب  یینمو یهالولهب ن و  یبوس و رطوبت داملآب موجود در ب ن مح ی دفرا ینا یجهن 

انجام  یبه خوب یوناسیدربه روش مرطوبت کردن را حذف و عمل ه یوری گبه ک یازامر ن ین. اگرددیمحفظ 

 .یدخواهد گرد

 

 محصول کاربرد

CC-41 باشدیم یلشامل موارد ذ یسحوح ب   یهکل یقابل اس فاده بر رو: 

 و  هاپل، هافرودگاهرخانجات، ، کاهای گپارکاز جمله کانالها، ب ن کف  یو خارج یزازه داخل یهاب ن

... 



 CC-41 به طر در  ی، جهطت بطازدهیخطارج هطاییطمحدر  یعوس یسحوح ب   ی، م اسب برایدسف

 .باشدیمب ن  یداخل یدما یشاز افزا یریمقابل انعکاس اشعه آف اب و جلوگ

 

 محصول یایمزا

 90از  یشو حفظ آب داخل ب ن ب بازدهی% 

 سح  ب ن و کاهش دوام یبو زخر یمانبا س یریعدم واک ش پذ 

 شده  یلزشک یغشا یهشروع زجزCC-41  روز از اجرا در اثر  ۷پس ازUV یداسیونو اکس 

 یوری طگنطور بطا اسط فاده از ک ی طهو انعکاس به یمب ن در اثر زابش مس ق یداخل یدما یشعدم افزا 

 رنگ یدکامپاند سف

 

 استانداردها

 ASTM C 309, TYPE 1, CLASS B DEZOCURE 650 

 ASTM C 309, TYPE 2, CLASS B DEZOCURE 650 (WHITE) 

 ASTM C 309, TYPE 1, CLASS A DEZOCURE 550 

 ASTM C 309, TYPE 2, CLASS A DEZOCURE 550 (WHITE) 

 

 محصول یمیاییش خصوصیات

DEZOCURE 

650 (WHITE) 

DEZOCU RE 

650 

DEZOCURE 

550 (WHITE) 

DEZOCU RE 

550 
 نوع

SYNTHETIC-SYNTHETIC WAX WAX پایه 



PIGMENT EMULSION- 

PIGMENT 

 

EMULSION یمیاییش 

 رنگ سفید سفید بی رنگ سفید

 و یسحالت خ در

 سفید رنگخشک 

 و یسحالت خ در

 ی رنگخشک ب

 یدسف یسحالت خ در

رنگ و در حالت 

 ی رنگخشک ب

 یسحالت خ در

رنگ و در  یدسف

 ی رنگحالت خشک ب

رنگ پس از 

 اجرا

02/0 ± 95/0 01/0 ± 86/0 1/0 ± 1 01/0 ± 95/0 

 وزن

مخصوص 

بر  یلوگرمک

 لی ر

2-1 2-1 3-2 3-2 

 زمان

خشک 

شدن 

 ()ساعت

 

 روش استفاده محصول

 اجرا یقهطر

 نداشط ه و آمطاده مصطرف  یگطربطا محصطولات د یطببه زرک یازیعرضه شده ن یکامپاند ها کیوری گ

 مخلوط شوند. یبه خوب یاز اس فاده به م ظور همگن ساز یش. پباش دیم

 یضطررو یبطازده ینجهت کسب بالازر یوس هپ یهلا یک یهوا و قلمو، اجرا یقابل اجرا زوسط اسپر 

 است.



  کامپاند اجرا نشود. یوری گک یب، زرکیدقت شود که در زمان آب انداخ گ 

 ب ن  یکه همچ ان رطوبت داخل یو زمان یبلافاصله پس از قالب بردار زوانیمب در صورت وجود قال

 اجرا گردد. CC-41حفظ شده است 

 یجهت اجرا یمصرف یلوسا CC-41 گردد. یزپس از اس فاده زوسط حلال زم 

 

 مقدار مصرف محصول

 باشدیمبه ازاء هر م رمربع  ی رل یلیم 200زا  180مصرف به مقدار  یزانم. 

 

 مهم نکات

  اجرا شده با  سحCC-41 از خشک شدن محافظت شود یشزا پ یکو زراف یاز بارندگ بایس ییم. 

  از  یهر گونطه اثطر یسحوح ب   یمبا زرم ی، محافظ یودکوراز ییپوشش نها یبه اجرا یازدر صورت ن

 زدوده شود. ییحلال شو یاسح  زوسط س دبلاست  یکامپاند از رو یوری گک

 یهبه علت زجز CC-41  در اثرUV اعمطال  یبرا یسح  جهت آماده ساز ی، پاکسازیداسیوناکس و

 .باشدیم یربه سهولت انجام پذ ییپوشش نها

 داشت.مصرف وجود خواهد  یزانم یشکه وزش باد وجود دارد، اح مال افزا یدر م اطق 

 

 محصول یبند بسته

CC-41  گردندیمعرضه  ی ریل 220 یهابشکهو  20 یهاگالندر. 

 



 

 شرایط و عمر نگهداری

 آف اب باشطد.  یمدور از زابش مس ق یگراددرجه سان  35زا  5 یدر دما یکه انبار دار شودیم زوصیه

CC-41 شطود.  یشطعله آزطش زا انبطار دار یطاخشک و خ ک و به دور از م بع حرارت و  یطدر مح

CC-41 زدن محافظت شود. یخو از  یخشک نگهدار یطدر مح 

 مطاه قابطل اسط فاده  12زطا  یهاول یو در بس ه ب د یانبار دار یطو با لحاظ شرا یدهسرپوش یطمح در

 .باشدیم

 

 یمنیموارد ا

 CC-41 مطاده  یطکبطه ع طوان  یولط شطودیم یضرر طبقه ب د یب یامادهنبوده و به ع وان  یسم

 .اس فاده شود ی کدس کش و ع محافظ مان د یلدر ه گام اس فاده از وسا یمیاییش

  CC-41 و در صورت زماس بطا پوسطت و بطا  یزبوده، از زماس با پوست پره ینف  یهاحلال یحاو

 م اسب اس فاده شود. یهبس ه از زهو یطشس شو شود. در مح یآب به مقدار کاف اچشم ب

 

 یفن خدمات

 .باشدیم و انجام خدمات یاز مواد خود، آماده همکار ی در جهت اس فاده صح یرانب ن ا مرکز یف  بخش


